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1.WPROWADZENIE
„ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” powstał w wyniku:

· przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997r. – w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P.Nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, 

· realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 101, poz. 628, z 1998r., Nr 156, poz. 1018, 

     z 2000r. Nr 88, poz. 986 oraz z 2001r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793) 

     oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

· potrzeb oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w wyniku rewolucji przemysłowej w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, przede wszystkim do wyrobów produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur. 

Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp. wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce.
Na terenie kraju znajduje się ogółem 15.466 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym: 14.866 tys. ton płyt azbestowo – cementowych (1.351.500 tys.m2), 600 tys. ton rur  i innych wyrobów azbestowo – cementowych.

Zabezpieczenie i usuwanie tak znacznych ilości wyrobów wiąże się z dużymi kosztami, które nawet w zakładanym okresie (30 lat) usuwania stanowić będą znaczne obciążenie finansowe.
Trwałość płyt azbestowo – cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.

Program ten może stanowić element krajowego planu gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi oraz programów ochrony środowiska na szczeblu powiatowym. Plany powinny być opracowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.Nr 62, poz. 627) i ustawą o odpadach 

z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.Nr 62, poz. 628). Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100, poz. 1085), opracowane zostaną programy ochrony środowiska, których częścią składową będą powiatowe plany gospodarki odpadami. Programy te powinny uwzględniać gospodarkę odpadami azbestowymi.
Zakłada się, iż w perspektywie długofalowej, realizacja wymienionych wyżej programów, a w tym celów nakreślonych w „Programie…”, odbywać się będzie również w ramach w pełni skoordynowanych przedsięwzięć zaplanowanych w Narodowym Planie Rozwoju (NPR), który Stanowic będzie podstawę finansowego wsparcia z Funduszy Strukturalnych Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dofinansowanie realizacji niektórych elementów „Programu…” z tych środków wymagać będzie ich uwzględnienia w programach operacyjnych zgodnych ze średniookresowymi strategiami strukturalnymi NPR, w tym w szczególności z:

- Narodową Strategią Ochrony Środowiska, w której dostosowanie do wymagań 

   prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami ( w tym odpadami 

   niebezpiecznymi) zaliczono do działań o charakterze priorytetowym,

-  Narodową Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, w ramach której 

   winny być rozwiązane problemy wysypisk śmieci zlokalizowanych na obszarach 

   gmin wiejskich,
-  Narodową Strategię Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 

   w odniesieniu do obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, gdzie realizacja 

  „Programu…” wywołała ożywienie w branży remontowo – budowlanej i przyczyni się 

   do stworzenia nowych miejsc pracy,

oraz Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego, która zakłada pełną harmonizację działań podejmowanych na rzecz rozwoju regionalnego z zasadą ekorozwoju, zawartą w II Polityce Ekologicznej Państwa i wynikająca z zobowiązań międzynarodowych Polski.

Na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U.Nr 48, poz. 550, z późn.zm.) Rada Ministrów uchwałą Nr 105 

z dnia 28 grudnia 2000r. przyjęła Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego (NSRR) na lata 2001 – 2006, stanowiącą jedno z narzędzi tworzonego systemu polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Działania zawarte w NSRR przewidziane zostały w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC) – w priorytecie nr 21 Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych. W NPPC zaplanowano również dostosowanie do wymagań Dyrektywy Rady 87/217/REWG w sprawie zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska azbestem w ramach działań wymienionych w priorytecie nr 22.3 Dostosowanie do wymagań prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami oraz priorytecie nr 22.4 Dostosowanie do wymagań prawa wspólnotowego w zakresie jakości powietrza.
Podane w opracowaniu wielkości opisują skalę problemu odnosząc się do całego kraju. Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach.

Z uwagi na brak w kraju szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wszystkie wartości i większość danych ilościowych ujęto szacunkowo.

2 CEL I ZADANIA „PROGRAMU…”
   Celem programu jest:

· spowodowanie oczyszczania terytorium powiatu golubsko – dobrzyńskiego

     z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających    

      azbest,

· wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców powiatu spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

· spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

Osiągając ten cel powiat wypełni zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu Państwa z azbestu i wyrobów go zawierających z terenu powiatu do 2032 roku.
Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. 

PROGRAM ZAKŁADA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

1. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest.

2. Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu.

3. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

4. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej.

5. Mobilizowanie właścicieli obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.
6. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych.

7. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.

8. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych 

     i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu.
9.  Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami 

     zawierającymi azbest.

10.Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji 

      władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

11. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

3. WIADOMOŚCI  OGÓLNE O AZBEŚCIE 
3.1 Budowa i rodzaje azbestu

     Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokydolit). Największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), następnie azbest niebieski oraz brązowy (amosyt).

WZORY CHEMICZNE
- chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10]

- krokidolit Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2
- amozyt (Fe, Mg)7[(OH)Si4O11]2
- antofyllit (Mg, Fe)7[(OH)Si4O11]2

- tremolit Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2
- aktynolit Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2
Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów:

- grupę serpentynów (chryzotyli)

- grupę azbestów amfibolowych

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można również podzielić  - w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego – na:

- miękkie (łamliwe, kruche)

- twarde ( niekruche, sztywne)

Wyroby miękkie o gęstości < 1000 kg/m3. Charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestowego. Najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnienia urządzeń z udziałem azbestu.

Wyroby miękkie to m.in.

- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu ( lub wykonane z samego azbestu),

- płyty i uszczelki klinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na 

  złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,

- płaszcze azbestowo – gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,

- płyty i tektury miękkie ( stosowane w izolacjach ognioochronnych),

- płyty ognioochronne typu „PYRAL” produkcji czechosłowackiej lub „SOKALIT” 

  produkcji NRD, zawierające ok. 30 – 50% azbestu (służą do okładzin 

  ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jak sufity podwieszane o 

  podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał do klap przeciwpożarowych 

  i przeciwdymnych),

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne 

  zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej.

Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m3. Są to najpowszechniej występujące 

w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską procentową zawartością azbestu (ok. 5% płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych, 12 – 13% w płytach płaskich i falistych azbestowo – cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo – cementowych). W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami emitującymi małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady. Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych np. przy piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo – cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.

Wyroby twarde to m.in.

- płyty azbestowo – cementowe faliste

- płyty azbestowo – cementowe płaskie prasowane,

- płyty azbestowo – cementowe KARO,

- płyty warstwowe PW3/A i podobne

- rury azbestowo – cementowe,

- złącza , listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,

- płaszcze azbestowo – cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,

3.2 Właściwości i zastosowanie azbestu.

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak:

- odporność na bardzo wysokie temperatury

- termoizolacyjność

- odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej

- duża sprężystość i wytrzymałość mechaniczna.

     Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wyrobie bardzo różnorodnych produktów.

Zastosowanie azbestu

    Dzięki od dawna znanym właściwościom: wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na agresywne środowisko chemiczne oraz odporności na wysoką temperaturę, azbest zyskał szeroką popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce światowej. Tyczy się to w szczególności trzech minerałów: powszechnie stosowany chryzotyl, w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit i jeszcze rzadziej stosowany amozyt.

     Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach gospodarki:

Budownictwo: Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia:

eternit, czyli płyty faliste azbestowo – cementowe o zawartości 10 – 13% azbestu do pokryć dachowych, płyty prasowane- płaskie o zbliżonej zawartości azbestu, płyty KARO-dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo – cementowe wysokociśnieniowe, kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo – spalinowe (zawartość azbestu ok. 22%), kryształki azbestowo – cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym (płyty azbestowo – cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane – PW3/A, PŻ/3W i PŻ 3/A/S

     Azbest mógł być stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie narażonych na wysoką temperaturę (klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa klatek schodowych, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych i ściennych strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas. Wyroby z azbestem projektanci dobierali indywidualnie do obiektów, z uwzględnieniem wymagań przeciwpowodziowych.

Energetyka: Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo – cementowe lub azbestowo – gipsowe).

Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w:

- kominach o dużej wysokości ( dylatacje wypełnione sznurem azbestowym),

- chłodniach kominowych (płyty azbestowo – cementowe w zraszalnikach  i obudowie 

  wewnętrznej chłodni),

  chłodniach wentylatorowych ( w obudowie wewnętrznej chłodni)

- rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. ( w formie izolacji cieplnej ze 

  sznura azbestowego)

Transport: Azbest stosowano do izolacji termoizolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach rozdzielczych, elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach po głowice, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ściernych – sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano  azbest w kolejnictwie, w przemyśle lotniczym i stoczniowym, 

np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej odporności na wysoką temperaturę.

Przemysł chemiczny: Z azbestu wykonane są przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru.

Ponadto azbest występuje w hutach szkła ( np. w wałach ciągnących). 
Kierunki wykorzystania azbestu
	Lp.
	Rodzaje wyrobów
	Wyroby
	Udział % azbestu w wyrobie
	Zastosowanie
	Zalety wyrobu

	1
	Wyroby azbestowo – cementowe
	- płyty dekarskie

- rury ciśnieniowe

- płyty okładzinowe i elewacyjne
	5 -30%
	- pokrycia dachowe

- elewacje

- wodociągi i kanalizacje
	- ogniotrwałość 

- odporność na korozję i gnicie

- wytrzymałe mechanicznie

- lekkie

- trwałe

- nie wymagają konserwacji

	2
	Wyroby izolacyjne
	- wata 

- włókniny

- sznury

- tkanina termoizolacyjna

- taśmy
	75 – 100%
	- izolacja kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników

- ubrania i tkaniny termoizolacyjne
	- odporne na wysoką temp. 

- trwałe
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	Wyroby uszczelniające
	- tektura

- płyty azbestowo – kauczukowe

- szczeliwa plecione
	75 – 100%
	Uszczelnienia narażone na :

- wysoką temp.

- wodę i parę

Kwasy i zasady

- oleje, gazy spalinowe
	- odporność na wysoką temp.

- wytrzymałość na ściskanie

- dobra elastyczność

- odporność

chemiczna
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	Wyroby cierne
	- okładziny cierne

- klocki hamulcowe
	30%
	Elementy napędów
	Chroni elementy przed przegrzaniem
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	Wyroby hydroizolacyjne
	- lepiki asfaltowe

- kity uszczelniające

- zaprawy gruntujące

- papa dachowa

- płytki podłogowe
	20 – 40%
	Materiały stosowane w budownictwie
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	inne
	- materiały filtracyjne w przemyśle piwowarskim i w farmacji 

- wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych 

- produkcja masek przeciwgazow.
	
	Stosowany 
w różnych przemysłach
	


3.3 Wpływ azbestu na organizm ludzki 
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.
Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji 

i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych 

i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość mniejszą od 3 mikrometrów, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1.

Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane 

w górnych partiach układu oddechowego , w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne.
Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu.
Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:

- pylicy azbestowej (azbestozy),

- łagodnych zmian opłucnowych,

- raka płuc (najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez 

  azbest),

- międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości.

Przy narażeniu komunalnym na pył azbestowy głównym skutkiem zdrowotnym, który należy brać pod uwagę, jak międzybłoniak opłucnej i otrzewnej. W zależności od poziomu ekspozycji, może być obserwowany wzrost ryzyka raka płuc.

Zakrojone na szeroką skalę badania przypadków międzybłoniaka oraz trendów zapadalności, wykazały zwiększoną ich częstość w rejonach kopalń i zakładów przetwórstwa azbestu oraz w miastach. Nowotwory te wykazują stopniowy przyrost, rocznie około 10%. Oficjalna statystyka w Polsce wykazuje około 120 przypadków zgonów rocznie, z powodu międzybłoniaka opłucnej.

W latach 1976 – 96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Biorąc pod uwagę fakt, że okres latencji rozwoju nowotworów związanych z działaniem azbestu może trwać ponad 30 lat oraz niedostateczną wykrywalność w minionych latach i obecnie chorób związanych z narażeniem na azbest, można przypuszczać, że częstość rozpoznań będzie w przyszłości wzrastać. 

Na przykład we Francji, gdzie badania  prowadzi się na większą skalę, stwierdzono, że nowotwór opłucnej atakuje od 400 do 600 osób rocznie .

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien/ m³ powietrza w pomiarach 24 –godzinnych.

Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe ponadnormatywne stężenie przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i Łodzi. 

Efektem narażenia komunalnego na azbest jest wzrost występowania zmian opłucnowych szczególnie uwapnionych zmian opłucnej oraz zwiększone ryzyko międzbłoniaka opłucnej. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób , w przeszłości narażonych zawodowo, oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo . Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tak zwanych „dzikich wysypisk odpadów” – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach.  Nadal ma miejsce pylenie – w coraz większym stopniu z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków.
Poważny niepokój musi budzić fakt, że usuwanie obecnie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy , zwiększa tylko zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców powiatu. 

3.4 Zanieczyszczenie środowiska azbestem 

Źródła zanieczyszczenia  środowiska azbestem:

1. Źródła naturalne 

 - zanieczyszczenie skorupy ziemskiej 

- zanieczyszczenia złóż:

* węgla kamiennego 

* talku 

* rud miedzi

* kamienia budowlanego

- wietrzenia skał mineralnych 

2. Przetwórstwo azbestu

- eksploatacja złóż 

- produkcja wyrobów z azbestu 

- odpady produkcyjne

3. Eksploatacja wyrobów zawierających azbest

- tarcz ciernych 

- tarcz hamulcowych ‘

- obróbka mechaniczna 

- prace remontowo i izolacyjne 

Jednym sposobem oczyszczenia powietrza są odpady atmosferyczne.


Dyrektywa 87/217/EWG w sprawie zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczania środowiska azbestem – wprowadza obowiązek zapobiegania emisji azbestu do powietrza, wody i gleb, poprzez jej zmniejszenie u źródła. W przypadku odpadów składowanych zaleca takie ich zabezpieczenie aby nie doszło do uwalniania azbestu ze składowiska.

W Polsce zaprzestano od 1985 r. stosowania azbestu krokidolitowego . Od dnia 19 czerwca 1999 r. Obowiązuje ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Od 14 maja 2002 r. obowiązuje 30 letni Program usuwania azbest i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.


Największe zanieczyszczenie pyłem azbestu może nastąpić podczas źle prowadzonych prac remontowych w obiektach zawierających azbest. Dlatego tak bardzo jest przestrzeganie wszelkich procedur określonych w przepisach i zaprezentowanych w niniejszym opracowanie.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. Nr 217 poz. 1833 ) najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów zawierających azbest w środowisku pracy wynosi:

a) Pyły zawierające azbest oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste , z wyjątkiem krokidolitu 

       - pył całkowity 1 mg/m³ 

       - włókna respirabilne 0,2 włókien w cm³ 

3.5 Zamienniki azbestu 

Sztuczne włókna mineralne wprowadzane są na coraz szerszą skalę jako zamienniki azbestu. Wyroby oferowane są w postaci luźnej, jako również w postaci mat, płyt, taśm, sznurów, szczeliw, tektury i papieru. Wyroby charakteryzują się dobrymi właściwościami izolacyjnymi ( termicznymi, elektrycznymi i akustycznymi ) oraz odpornością chemiczną 

Dostępne zamienniki azbestu to:

- erionit

- wollastonit

- attapulgit

- sepiolit
4. Regulacje ustawowe dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów 

    zawierających azbest 

Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku , są zamieszczone w 20 aktach prawnych  - 7 ustawach oraz  13 rozporządzeniach. Wykaz tych aktów , w tym rozporządzenia dotyczące dopuszczenia wyrobów zawierających azbest ( o specjalnym przeznaczeniu ) do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny omówione zostaną poniżej. 

4.1 Akty prawne regulujące użytkowanie i usuwanie wyrobów i odpadów 

    zawierających azbest 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. nr 101 , poz. 628 z 1997 r. z późn. zm. ) Ustawa weszła w życie po 28 września 1997 r. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny wyrobów zawierających azbest, azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r. a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia. Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju , a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego  oddziaływania na środowisko a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw , krajowy plan gospodarki odpadami zostanie przyjęty nie później niż do 31 października 2002r .Z kolei art.10 ust. 4 tej samej ustawy stanowi, że wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska zawierające plany gospodarki odpadami, mają być uchwalone przez odpowiednie organy w następujących terminach:

- programy wojewódzkie         -   30 czerwca 2003 r. uchwalone przez sejmiki 

   województw,

-  programy powiatowe           -   31 grudnia 2003 r. uchwalone przez rady 

   powiatów, 

- programy gminne                  -  do 30 czerwca 2004 r.  uchwalone przez rady 

        gmin 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 , poz. 414 z późn. zm. ) zgodnie z art. 30 ust. 3 stanowi: Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych , objętych obowiązkiem  zgłoszenia , którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

-  zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

-  pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,

-  pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych,

-  wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla  

   terenów sąsiednich.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późn. zm. ) określa warunki przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów.

4. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. – zasadach wspierania rozwoju regionalnego 
      ( Dz. U. Nr 48 poz. 550 z póżń. zm. )  

Ustawa określa zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego oraz zasady współdziałania w tym zakresie Rady Ministrów oraz organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym, a w szczególności:

1. instytucje wspierające rozwój regionalny 

2. tryb prowadzenia działań z zakresu wspierania rozwoju regionalnego 

3. zasady zawierania i wykonywania kontraktu wojewódzkiego.

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późń. Zm. ) 

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa zawiera  szereg istotnych i ważnych postanowień  dotyczących m.in. :

- państwowego monitoringu środowiska jako systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku,

-  opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a także programów wojewódzkich , zmierzających do przestrzegania standardów jakości środowiska 

- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska,

- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – o wprowadzeniu ustawa – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 100 , poz. 1085 ) 

Ustawa reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określonych ustawą. W art. 54 ustawa odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , modyfikując i rozszerzając jej ustalenia dotyczące wykonawców prac polegających na usuwaniu i transporcie wyrobów zawierających azbest ( odpadów niebezpiecznych ) Ustawa równocześnie udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki , dla określenia w drodze rozporządzenia i w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenia ministrów dotyczące azbestu i usuwania wyrobów zawierających azbest    
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 138 poz. 895 ) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz sporządzenia „Oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia. Jeden egzemplarz „oceny” należało złożyć do terenowego organu nadzoru budowlanego w terminie do 31 marca 1999 r. , co miało na celu dokonanie inwentaryzacji wyrobów wymagających usunięcia w danym rejonie w określonym przedziale czasowym. Wszystkie wyroby posiadające gęstość objętościową mniejszą niż 1000 kg/m³ oraz zużyte wyroby o gęstości większej niż 1000 kg /m³ ( azbestowo – cementowe ) powinny być usunięte na koszt właściciela. W rozporządzeniu określono zasady usuwania tych wyrobów, sposób pakowania i oznakowania powstałych odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce składowania .Wykonawca prac zobowiązany jest do wykazania braku zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania robót przez przedstawienie wyników pomiarów stężeń pyłów azbestu w przypadku usuwania ponad 500 m² wyrobów.

2.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny ( z 1998 r. Dz. U. Nr 44 , poz. 268 z 1999 r Nr 25, poz. 222 , z 2000 r. Nr 15 poz. 188 z 2001 r. Nr 10, poz. 771 i z 2002 r. Nr 1 poz. 11 ) Zgodnie z ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 101, poz. 628 z  późń. Zm. ), Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Środowiska, określa corocznie, w drodze rozporządzenia , na wniosek producenta lub innego podmiotu wprowadzającego na polski obszar celny wyroby zawierające azbest, wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji lub wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy . W załączniku tym znajdują się 

- płyty uszczelniające azbestowo – kauczukowe ,

- uszczelki z tych płyt 

- przędza specjalna 

- szczeliwa azbestowe 

- azbest włóknisty 

Są to wyroby , których ze względów technicznych i technologicznych nie można jeszcze w wielu przypadkach zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów o specjalnym przeznaczeniu dla potrzeb m.in. przemysłu chemicznego, rafineryjnego i energetyki 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem  klasyfikacyjnym:

- 06 07 01 * - odpady azbestowe z elektrolizy 

- 06 13 04 * - odpady z przetwarzania azbestu 

- 10 11 81 * - odpady zawierające azbest 

- 10 13 09 * - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo –  

                      azbestowych 

- 15 01 11 * - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate 

                      elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest) włącznie 

                      z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* -  okładziny hamulcowe zawierające azbest

- 16 02 12 * - zużyte urządzenia zawierające azbest 

- 17 06 01 * - materiały izolacyjne zawierające azbest 

- 17 06 05 * - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych 

      i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych Wartości 

      stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu ( Dz. U. Nr 55 , poz. 355 ) 

      określa dopuszczalną wartość stężenia azbestu w powietrzu na 1000 

      włókien/m³ w odniesieniu do okresu 24 godz.

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 152 poz. 1736 ) określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania . Do prowadzenia ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się z pomocą dwóch dokumentów: Karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów . Karta przekazania odpadów wypełniana jest w dwóch egzemplarzach przez posiadacza odpadów przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczanie w danym roku odpadów na składowisku, wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

6. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia , wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P. Nr 19 poz. 231 ) określa jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych, z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia 1997 r

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki ( Dz. U. Nr 121 poz. 571 ) określa azbest ( aktynolit , amozyt, antofilit, chryzotyl, krokydolit, tremolit ) o numerze CAS 1332-21-4  jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. Szczegółowo określono również obowiązki pracodawcy w zakresie rejestru czynników rakotwórczych , stosowania środków zapobiegawczych , informowania  pracowników o zagrożeniach dla zdrowia, przeszkolenia pracowników oraz obowiązki lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem.

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru książeczek badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych oraz sposobu jej wypełniania i aktualizacji ( Dz. U. Nr 92, poz. 1061 ) ustala wzór książeczek badań profilaktycznych.

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( Dz. U. Nr 45, poz. 280 ) określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Pracodawca obowiązany jest stosować środki ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem pyłu zawierającego azbest, a przed przystąpieniem do prac sporządzić ich szczegółowy plan. Pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem, pracodawcy i osoby kierujące takimi pracami powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia 

10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U. Nr 79, poz. 513 ) określa najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy pyłów zawierających azbest

11.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR ) – Jednolity tekst Umowy ADR ( Dz. U. Nr 30, poz. 287 z 1999 r. ) Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczane zostały do klasy 9 – różne przedmioty i materiały niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Odbiorca lub przewoźnik odpadów zawierający azbest obowiązany jest do uzyskania pozwolenia na usuwanie tych odpadów, w tym transport do miejsca unieszkodliwiania ( składowania ) Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce składowania odpadów. Odbiorca odpadów obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ( Dz. U.Nr 57, poz. 609 ) Zgodnie z rozporządzeniem kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierający azbest obowiązany jest posiadać poza prawem jazdy świadectwo ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wydane przez jednostkę upoważnioną przez marszałka województwa

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. – w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ( Dz. U. Nr 130 poz. 1453 ) Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku i tak:

- 06 07 01* - odpady azbestu z elektrolizy                                                106,70 zł/t  

- 06 13 04* - odpady z  przetwarzania azbestu                                         40, 70 zł/t    

- 10 13 09 * - odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo – cementowych                                                                                            106,70 zł/t 

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła )                 106,70 zł/t

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest ) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi                                                                                             44,30 zł/t

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest                           106,70 zł/t 

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest                                106,70 zł/t

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest                              106,70 zł/t

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest                        106,70 zł/t 

4.2 Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub 

      urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest

Niżej wymienione obowiązki i sposób postępowania określają:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. 

    w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 

    wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

    użytkowania takich wyrobów (Dz.U.Nr 216, poz. 1824)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

    2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

    wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649)
4.2.1 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu 

         obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez 

    wykonanie spisu z natury.
Inwentaryzację należało sporządzić do dnia 28 maja 2004r. Sposób postępowania wyników inwentaryzacji dotyczących:

* wyrobów zawierających azbest i miejsca ich wykorzystywania

* wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

określają załącznik nr 2 i 3 do niniejszego opracowania.

Informację o wyniku inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza 

w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

- drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzania następnej informacji.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie.

2. Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

    zawierających azbest”

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” . Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny …” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny …” tzn.:

· po 5 – u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

· po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie…” ujawnione zostały drobne ( do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny…” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie do 30 – u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny…”

3. Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.

4. Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

5. Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

6. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i konieczne jest jej oczyszczanie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę

Przedstawienie zagadnień w formie schematycznej /źródło: www.mgip.gov.pl/
	Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
	
	Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest


                                 ↓                                                                       ↓             
	Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest
	
	Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta

(corocznie)


                                                                                                           ↓

                                  ↓                                                   
	Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest



	Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest


                                                                                                             ↓
	Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest



4.2.2 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów 
1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium

Do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach jest zobowiązany wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

2. Zgłoszenie prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest  do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.

3. Uzyskanie od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5 – lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Przedstawienie zagadnień w formie schematycznej /źródło: www.mgip.gov.pl/
	Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest


                                                                ↓
	Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium


                                                                            ↓
	Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami


                                                                            ↓
	Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.


                                                                             ↓
	Poinformowanie mieszkańców – użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia



                                                                              ↓
	Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat



4.2.3 Obowiązki wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu oraz 

         postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 

         zawierających azbest.

1. Wykonawcy prac polegających na demontażu elementów azbestowych jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych /zgodnie z wyżej cytowaną ustawą o odpadach/, przed przystąpieniem do wykonywania prac, zobowiązani są do:

- uzyskania, od organu ochrony środowiska – wojewoda/starosta – decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ilość odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie/ jeżeli ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie należy przedłożyć informację o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami/,

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest. Plan prac zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach,

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenie zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach.

Informacje, które powinien zawierać szczegółowy plan prac usuwania wyrobów azbestowych oraz zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego i inspektorowi pracy określa w/w rozporządzenie (Dz. U. Nr 71 poz. 649)  

     Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu elementów zawierających azbest wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac m. in. poprzez:

· odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

· ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon,

· umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych „Uwaga! Zagrożenie azbestem” bądź ” Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”

· przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

     Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska oraz zminimalizować pylenie.

Aby to osiągnąć:

· Wyroby azbestowe przed ich usunięciem powinny być nawilżone wodą i utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

· Wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji mechanicznej,

· Do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

· W przypadku występowania stężeń pyłu azbestu przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy należy prowadzić kontrolny monitoring powietrza

· Codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpady zawierające azbest i magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

- usunięte wyroby azbestowe (> 1000kg/m3 tj. płyty i części płyt azbestowo – cementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 2 mm

- przed opakowaniem płyty azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich (<1000kg/m3) należy zestalić przy użyciu cementu,

- opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte i oznakowane w sposób trwały. 

     Po zakończeniu prac polegających na demontażu elementów azbestowych należy oczyścić teren robót i jego otoczenie. Prace porządkowe należy wykonywać starannie stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestu do środowiska /przez zastosowanie urządzeń filtracyjno – wentylacyjnych z wysokoskutecznym filtrem lub na mokro/.

     Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy (właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości) pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac.

     W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Przedstawienie zagadnień w formie schematycznej /źródło: www.mgip.gov.pl/

POSTEPOWANIE PRZY PRACACH PRZYGOTOWAWCZYCH DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

	Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego wojewodę lub starostę


                                                                               ↓
	Opracowanie i przedłożenie właściwemu wojewodzie lub staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniżej 0,1Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania


                                       ↓
	Przyjęcie zlecenia – zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem

                                     ↓ 

	       Opracowanie planu prac

↓


	Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac


                                      ↓
	Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów

↓

	Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”)

↓

	Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów

	Przeszkolenie pracowników

↓

	Zawarcia porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest

↓

	Skompletowanie środków ochrony pracowników

	Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu


                                 ↓  
	Skompletowanie wyposażenia technicznego


                                 ↓     
	Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp

                                ↓

	Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza


PRACE POLEGAJĄCE NA USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, WYTWARZANIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, WRAZ Z OCZYSZCZANIEM OBIEKTU, TERENU, INSTALACJI Z AZBESTU
	Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu

	
	Izolowanie miejsc pracy


                                                                                               ↓

	Wytwarzanie odpadów zawierających azbest


                                        ↓
	Pakowanie odpadów

	
	Oznakowanie odpadów


                                                                   ↓
	Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów



↓                                                                   ↓
	Karta ewidencji odpadu
	
	Karta przekazania odpadów


                                                                    ↓
	Przygotowanie odpadów do odbioru


                                                                   ↓ 
	Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót z pozostałości azbestu



   4.3 Składowanie odpadów zawierających azbest 

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w katalogu odpadów kodami 170601* i 170605* mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż  niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do wyłączonego składowania tych odpadów. Zarządzający składowiskiem przejmuje odpady potwierdzając ten fakt na karcie przekazania odpadu.


Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia  opakowań. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszenie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadów .


Na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego dominującą metodą unieszkodliwiania odpadów jest D5 – składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.


Opady zwiezione z terenu powiatu , unieszkodliwiane poprzez składowanie na 5 składowiskach odpadów , z czego 3 składowiska zlokalizowane są na terenie powiatu tj. :

- składowisko odpadów w miejscowości Rudaw gm. Ciechocin 

- składowisko odpadów w miejscowości Rembiocha gm. Zbójno 

- międzygminne składowisko odpadów w miejscowości Białkowo gm. Golub – Dobrzyń 


Odpady z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie unieszkodliwiane były na:

- międzygminnym składowisko odpadów w miejscowości Kamionki Duże gm. Łysomice ( do końca m-ca listopada 2002 r. ) 

- międzygminnym składowisku odpadów w Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka ( od m-ca grudnia 2002 r. ) 


Najbliżej położonym składowiskiem przyjmującym.

odpady zawierające azbest z terenu powiatu golubsko – dobrzyńskiego  jest „IZOPOL” S. A. w Trzemesznie.

Składowisko w Trzemesznie jest największe i profesjonalnie przygotowane do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, odpowiada też europejskim wymaganiom dotyczącym zabezpieczenia środowiska 

Zgodnie z założeniami planu gospodarki odpadami dla powiatu golubsko – dobrzyńskiego na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2016 

planuje się wydzielenie tymczasowej  kwatery do składowania odpadów azbestu

w trakcie rozbudowy składowiska odpadów w Białkowie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach, odpady , które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu powstawania, powinny być przekazane do unieszkodliwiania do najbliżej położonych miejsc.

Przedstawienie zagadnień w formie schematycznej 
SKŁADOWANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKACH LUB W WYDZIELONYCH KWATERACH PRZEZNACONYCH DO WYŁĄCZONEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

	Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko 


▼                                                                                ▼

	Potwierdzenie odbioru na „karcie przekazania odpadu „ 
	
	Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiskiem – odprowadzenie opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego 


▼

	Składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska 
	►
	Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest


▼

	Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów 


4.4 TRANSPORT ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia 

odpadu, 

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów ( odpadów ) niebezpiecznych 

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych  

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a” 

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do składowania tego typu odpadów. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest     

	Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 


                          ↓
	Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza 

	Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania 

	Karta przekazania odpadu 


                                                                                                     ↓
	Przygotowanie pojazdu do przewozu, wyłożenia odpowiednią folią


                                                                        ↓
	Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią


                                                                        ↓
	Przygotowanie dokumentów




                               ↓                                                                        ↓
	Dowód rejestracyjny pojazdu
	
	Dokument przewozowy

z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych


                               ↓                                                                        ↓
	Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych


                               ↓
	Karta przekazania odpadu

	Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpiecznych


                              ↓
	Załadunek odpadów w pakietach foliowych
	→
	Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem


                              ↓
	Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR


                              ↓
	Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów

zawierających azbest
	→
	Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – karta przekazania odpadów


5. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest w powiecie Golubsko – Dobrzyńskim.
5.1 Charakterystyka powiatu golubsko – dobrzyńskiego 
Powiat golubsko – dobrzyński znajduje się w środkowo – wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego. Ogólna powierzchnia obszaru powiatu wynosi 61 298 ha Powiat golubsko – dobrzyński sąsiaduje z powiatem toruńskim ( od południowego – zachodu ) , wąbrzeskim ( od północy ) , brodnickim ( od północnego – wschodu ), rypińskim ( od wschodu ) i lipnowskim ( od południowego – wschodu ) 


Pod względem administracyjnym powiat golubsko – dobrzyński dzieli się na 6 jednostek szczebla podstawowego tj. gmina miejska Golub – Dobrzyń , gmina miejsko – wiejska Kowalewo Pomorskie oraz gminy wiejskie: Ciechocin , Golub – Dobrzyń, Radomin i Zbójno.

Obszar powiatu zamieszkuje około 46 tys. mieszkańców. W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba ludności nieznacznie zwiększa się, przy czym wzrost ten dotyczy miasta Golubia – Dobrzynia.

5.2  Wyroby zawierające azbest w powiecie golubsko – dobrzyńskim 
Powiat Golubsko – Dobrzyński posiada zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu w Golubiu – Dobrzyniu nr  XIV/62/04  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Powiatowy Program ochrony środowiska wraz z będącym jego częścią planem gospodarki odpadami.


W powiatowym planie gospodarki odpadami oszacowano, z uwagi na brak inwentaryzacji, ilość znajdujących się na terenie powiatu wyrobów zawierających azbest w oparciu o przyjęty w 2001 r. przez rząd „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie „Polski” szacuje się, że do

2010 r. na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego powstanie 2800 Mg odpadów azbestu.


W powiecie golubsko – dobrzyńskim , z uwagi na charakter tego obszaru, powstawać będą odpady zawierające azbest przede wszystkim związane z budownictwem – głównie różnego rodzaju płyty azbestowo – cementowe wykorzystywane do pokryć połaci dachowych oraz elewacji budynków.

5.2.1 Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w gminach na terenie powiatu 
         golubsko – dobrzyńskiego 
Gminy na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego posiadają zatwierdzone uchwałami Rady Gmin Programy Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. Jednakże problematyka wyrobów i odpadów zawierających azbest została potraktowana bardzo ogólnie.

Poniżej przedstawiono inwentaryzację wyrobów azbestowych w poszczególnych gminach sporządzoną w oparciu o informacje przedłożone do Urzędów Gmin zgodnie z   wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń , w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. nr 192 poz. 1876 ), z których wynika, iż: 

- właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przedkłada i corocznie aktualizuje ( w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ) Wojewodzie informację – wynik inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest – wg. załącznika do niniejszego opracowania

  - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przekładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.


Należy mieć na uwadze, iż inwentaryzacje te zawierają informacje niepełne i nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji pod względem ilości występowania wyrobów azbestowych w powiecie

	Lp
	Gmina 
	Ilość azbestu 

	1.
	Miasto Golub- Dobrzyń 
	3.030,85 m²

	2.
	Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie 
	97.846,85 m²

	3.
	Gmina Golub- Dobrzyń
	964,46 m²

	4.
	Gmina Radomin 
	1.081,00 ton

	5.
	Gmina Ciechocin 
	143.217,5 m²

	6.
	Gmina Zbójno 
	-


Tab. Nr Ilość wyrobów azbestowych w poszczególnych gminach
Źródło: Informacje z Urzędów Gmin  
MIASTO GOLUB – DOBRZYŃ 

	Lp
	Lokalizacja 
	Rodzaj wyrobu 
	Ilość 

	1.
	Miasto Golub- Dobrzyń 

Sieć wodociągowa 
	Rura azbestowo – cementowa 
	86,10 t 

	2
	ul. Kościuszki 17

87 – 400 Golub – Dobrzyń 

Budynek mieszkalny 
	Płyty faliste azbestowo – cementowe 
	206,9 m²

	3
	ul. Plac Tysiąclecia 12

87 – 400 Golub – Dobrzyń

Budynek mieszkalny  
	Płyty faliste azbestowo – cementowe 
	130,1 m²

	4
	ul. Szosa Rypińska 19 a 

87 – 400 Golub – Dobrzyń 

Budynek mieszkalno – biurowy 
	Płyty płaskie azbestowo – cementowe 
	213 m²

	5
	ul. Szosa Rypińska 19 a 

87 – 400 Golub – Dobrzyń 

Lecznica zwierząt 
	Płyty faliste azbestowo cementowe 
	311,5 m²

	6
	ul. Stary Rynek 4 

87 – 400 Golub –Dobrzyń 

Budynek mieszkalny 
	Płyty faliste azbestowo – cementowe 
	165, 5 m²

	7
	ul. Wojska Polskiego 2

87 – 400 Golub - Dobrzyń 
	Płyty faliste azbestowo – cementowe 
	164,55 m²

	8
	ul. Charszewskiego 2

87 – 400 Golub – Dobrzyń 

Budynek mieszkalny
	Płyty faliste azbestowe – cementowe 
	463, 90 m²

	9
	ul. Chopina 3, 87 – 400 Golub – Dobrzyń 

Budynek mieszkalny 
	Płyty faliste azbestowo – cementowe 
	252,17 m²

	10
	Ul. Chopina 16 , 87 – 400 

Golub - Dobrzyń

Budynek mieszkalny 
	Płyty faliste azbestowe – cementowe 
	477,70 m²

	11
	Ul. Browarowa 7

87 – 400 Golub – Dobrzyń

Budynek gospodarczy 
	Płyty faliste azbestowe – cementowe 
	113,90 m²

	12
	Ul. Browarowa   7

87 – 400 Golub – Dobrzyń 

Budynek mieszkalny 
	Płyty faliste azbestowe – cementowe 
	 343,85 m²

	13

	Ul. Zamkowa 3

87 – 400 Golub – Dobrzyń 


	Płyty faliste azbestowo – cementowe 


	187, 5 m²


Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie

	Lp.
	Nazwa wyrobu zawierającego azbest
	Miejsce występowania wyrobu

zawierającego azbest
	Jednostka miary
	Ilość

	
	
	Miejscowość
	Sołectwo
	Lokalizacja azbestu
	
	

	1
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Pruska Łąka
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	300

	2
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Srebrniki 16
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	570

	3
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Chełmonie 35
	Chełmonie
	Stodoła + garaże
	[m2]
	500

	4
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Wielkie Rychnowo 103a
	Wielkie Rychnowo
	Obora+ wiata+garaż
	[m2]
	370

	5
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Pluskowęsy 1
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	200

	6
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 27
	Napole
	dom
	[m2]
	160

	7
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Napole 27
	Napole
	Dom mieszkalny
	[m2]
	100

	8
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Srebrniki
	Srebrniki
	Dom, chlew
	[m2]
	120

	9
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Pluskowęsy 68
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	252

	10
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	75

	11
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa


	ul. Toruńska 20
	Kowalewo Pomorskie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	130

	12
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Borek 5
	Borek
	Budynek mieszkalny + stodoła+ budynek gospodarczy
	[m2]
	348

	13
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Pluskowęsy 4
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	400

	14
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa


	Mariany 9
	Mariany
	Dom, obora, garaż, kurnik
	[m2]
	450

	15
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 76
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	850

	16
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Chełmoniec 13
	Chełmoniec
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	220

	17
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Elzanowo 22
	Elzanowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	630

	18
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Chełmonie 60
	Chełmonie
	Dom mieszkalny + obora
	[m2]
	500

	19
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 9
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	460

	20
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	25

	21
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 27
	Szychowo
	Garaż, dom, szopa
	[m2]
	284

	22
	Płyta falista azbestowo - cementowa
	Wielkie Rychnowo 35
	Wielkie Rychnowo
	Inwentarsko – składowy+garaże

+budynek mieszkalny 


	[m2]
	720

	23
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Podborek 3
	Podborek
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	228

	24
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Wielkie Rychnowo 84
	Wielkie Rychnowo
	Budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze
	[m2]
	160

	25
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borek 14
	Borek
	stodoła
	[m2]
	120

	26
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 40
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1000

	27
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 141
	Wielkie Rychnowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	104

	28
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 20
	Napole
	obora
	[m2]
	144

	29
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkia Łąka 60
	Wielka Łąka
	Budynek inwentarski +dom
	[m2]
	300

	30
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 23
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	377

	31
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pruska Łąka 11
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	50

	32
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Elzanowo 22
	Elzanowo
	Dom mieszkalny + chlewnia
	[m2]
	487

	33
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 140
	Wielkie Rychnowo
	Budynek gospodarczy
	[m2]
	32

	34
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 59
	Wielkie Rychnowo
	Budynek mieszkalny
	[m2]
	145

	35
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	176

	36
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 71
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	640

	37
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Elzanowo 41
	Elzanowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	180

	38
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pruska Łąka 44
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	180

	39
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 6
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	90

	40
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 64
	Pluskowęsy
	Dom, stodoła, garaż, winiarnia,

szopa, stodoła
	[m2]
	552

	41
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Napole 29
	Napole
	Dom, chlewnia, obora, stodoła
	[m2]
	495

	42
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Zapluskowęsy 27
	Zapluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	220

	43
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 67
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	52

	44
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 56
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	200

	45
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 22
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	190

	46
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Elzanowo 
	Elzanowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1076

	47
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 43
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	48
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 33
	Pluskowęsy
	Dom mieszkalny, stodoła
	[m2]
	390

	49
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 27
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	580

	50
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 32
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	310

	51
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pruska Łąka 39
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	223

	52
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 108
	Wielkie Rychnowo
	Dom mieszkalny+ budynek gospodarczy
	[m2]
	140

	53
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pruska Łąka 52
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	665

	54
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 7
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	500

	55
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Bielsk
	Bielsk
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	336

	56
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 47
	Srebrniki
	Obora, garaż, dom
	[m2]
	350

	57
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki
	Srebrniki
	Dom + obora
	[m2]
	212

	58
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 24
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	42

	59
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 18
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	230

	60
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Napole 29
	Napole
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	350

	61
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 83
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1240

	62
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 14
	Pluskowęsy
	obora
	[m2]
	140

	63
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 29
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	245

	64
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 37
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	700

	65
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 70
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	180

	66
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 19
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	530

	67
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Chełmoniec 28
	Chełmoniec
	Dom + obora
	[m2]
	708

	68
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Mlewo 1
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	90

	69
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 26
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	
	104

	70
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Elzanowo 19
	Elzanowo
	Dom mieszkalny
	[m2]
	132

	71
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 3
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	250

	72
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 13/7
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	170

	73
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 30
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	160

	74
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 44
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	250

	75
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Elzanowo 
	Elzanowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	160

	76
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	ul. Mickiewicza 40
	Kowalewo Pomorskie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	28

	77
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borek 15
	Napole
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	120

	78
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Elzanowo 28
	Elzanowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	160

	79
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 61
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	1300

	80
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Kiełpiny 11
	Kiełpiny
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	81
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Szychowo 11
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1125

	82
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Chełmonie 29
	Chełmonie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	225

	83
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Chełmonie 28
	Chełmonie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	175

	84
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Ul. Chopina 6
	Kowalewo Pomorskie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	260

	85
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 24/1
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	160

	86
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 31
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	210

	87
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 74
	Mlewo
	Dom, obora
	[m2]
	344

	88
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	120

	89
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Wielkie Rychnowo 90A
	Wielkie Rychnowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	500

	90
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 38
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	225

	91
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pruska Łąka 3
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	92
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 51
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	64

	93
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 63
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	96

	94
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pruska Łąka
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	300

	95
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 21
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	50

	96
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 71
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	97
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Szychowo 34
	Szychowo
	Obora, stodoła, garaż, przybudówka do domu
	[m2]
	400

	98
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Kowalewo Pomorskie ul. Kilińskiego 5
	Kowalewo Pomorskie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	80

	99
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 38
	Pluskowęsy
	Garaż, stodoła, obora, dom, pomieszczenia gospodarskie
	[m2]
	740

	100
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 4
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	2400

	101
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 15
	Napole
	Dom mieszkalny, garaż
	[m2]
	200

	102
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 13
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	300

	103
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 25
	Napole
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	300

	104
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 28a
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	220

	105
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 65
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	460

	106
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Podborek 10a
	Podborek
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	282

	107
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Nowy Dwór 13
	Nowy Dwór
	Dom jednorodzinny, stodoła, garaże, obora
	[m2]
	555

	108
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Wielkie Rychnowo 10/1
	Wielkie Rychnowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	164

	109
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Wielka Łąka 49
	Wielka Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	600

	110
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 17
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	420

	111
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	470

	112
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pruska Łąka 23
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	350

	113
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 28
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	114
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Józefat 18
	Józefat
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	850

	115
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 45
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	96

	116
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 41
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	346

	117
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 2
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	400

	118
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 33
	Borówno
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	215

	119
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 17
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	202

	120
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 48
	Pluskowęsy
	dom
	[m2]
	256

	121
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 19
	Srebrniki
	Dom parafialny
	[m2]
	90

	122
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 16
	Pluskowęsy
	Dom, obora
	[m2]
	110

	123
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 49
	Borówno
	Dom mieszkalny 
	[m2]
	650

	124
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 21
	Mlewo
	Gospodarstwo rolne 
	[m2]
	760

	125
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 26
	Wielkie Rychnowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	80

	126
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Chełmoniec 17
	Chełmoniec
	Dom stodoła, chlewnia
	[m2]
	986

	127
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Chełmoniec 9
	Chełmoniec
	Budynek mieszkalny
	[m2]
	120

	128
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 34
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	570

	129
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 
	Srebrniki
	Stodoła, dom, garaż
	[m2]
	245

	130
	Płyta eternitowa falista


	Borówno 37
	Borówno
	Dach domu
	[m2]
	60

	131
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Podborek 2
	Kowalewo Pomorskie
	Budynek inwentarsko – składowy, garaż, wiata
	[m2]
	711

	132
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 25
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	185

	133
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 63
	Borówno
	Na budynku mieszkalnym
	[m2]
	140

	134
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 91
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	408

	135
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 5
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	363,85

	136
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 60
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	558

	137
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Martyniec 2
	Martyniec
	Budynki gospodarcze
	[m2]
	245

	138
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Borówno 50
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	300

	139
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Otoruda 5
	Otoruda
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	748

	140
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 57
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1000

	141
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 83
	Wielkie Rychnowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	49,5

	142
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 6
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	170

	143
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 26
	Borówno
	garaż
	[m2]
	84

	144
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 15
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	144

	145
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 18
	Pluskowęsy
	Stodoła, obora, budynek gospodarczy
	[m2]
	436

	146
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Szychowo 15
	Szychowo
	Dach na budynku mieszkalnym
	[m2]
	144

	147
	Płyta falista azbestowa


	Pruska Łąka 34
	Pruska Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	750

	148
	Płyty faliste i płaskie azbestowo – cementowe dla budownictwa
	Napole 30
	Napole
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	300

	149
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 8
	Napole
	garaż
	[m2]
	120

	150
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 42
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	362

	151
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Elzanowo 
	Elzanowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	170

	152
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 66
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	700

	153
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Borówno 66
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	140

	154
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Borówno 59
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	170

	155
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Bielsk 19
	Bielsk
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	490

	156
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mariany 4
	Mariany
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	170

	157
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borek 4
	Napole
	Chlewnia, obora
	[m2]
	140

	158
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Chełmonie 63
	Chełmonie
	Dom mieszkalny, budynek gospodarczy, chlewnia, obora, stodoła, garaż
	[m2]
	1000

	159
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa


	Józefat 4
	Józefat
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	160
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Szychowo 
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	70

	161
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Chełmoniec 1
	Chełmoniec
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1100

	162
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1300

	163
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 144
	Wielkie Rychnowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	120

	164
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 4
	Napole
	Dom, budynki gospodarcze, stodoła
	[m2]
	550

	165
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 45
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	460

	166
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo
	Mlewo
	Stodoła, chlewnia, garaż, kurnik
	[m2]
	548

	167
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 31
	Napole
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	260

	168
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Bielsk 19
	Bielsk
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	36

	169
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 3
	Napole
	Budynek gospodarczy
	[m2]
	140

	170
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 59
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	760

	171
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 51A
	Borówno
	Dom jednorodzinny - dach
	[m2]
	200

	172
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Napole 28
	Napole
	Dom, garaż
	[m2]
	250

	173
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 55
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	322

	174
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	ul. Toruńska 8
	Kowalewo Pomorskie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	210

	175
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 38
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	55

	176
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Nowy Dwór 25
	Nowy Dwór
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	40

	177
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Chełmoniec
	Chełmoniec
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	178
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Srebrniki 30
	Srebrniki
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	660

	179
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 7
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1640

	180
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borek 10
	Napole
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	436

	181
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 18
	Mlewo
	Stodoła

garaż ,dom
	[m2]
	507

	182
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 6
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	540

	183
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borek 12
	Napole
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	184
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 90
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1760

	185
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 30
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	140

	186
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa


	Srebrniki 
	Srebrniki
	Stodoła

obora
	[m2]
	316

	187
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Chełmoniec 8
	Chełmoniec
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	600

	188
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 11
	Borówno
	Dom mieszkalny
	[m2]
	150

	189
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Podborek 6
	Kowalewo Pomorskie
	Dom mieszkalny
	[m2]
	100

	190
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 72
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	508

	191
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 73
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	820

	192
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Wielka Łąka 44
	Wielka Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	3000

	193
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Wielka Łąka 47
	Wielka Łąka
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	470

	194
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Nowy Dwór 34
	Nowy Dwór
	Dom mieszkalny, garaż, chlewnia
	[m2]
	450

	195
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 26
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	130

	196
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 26
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	130

	197
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Szychowo 
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	510

	198
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 44
	Wielkie Rychnowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	455

	199
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 62
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	550

	200
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 23
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	290

	201
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Mlewiec
	Mlewiec
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	230

	202
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa


	Otoruda
	Frydrychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	900

	203
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 29
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	750

	204
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Chełmonie 42
	Chełmonie
	Budynek mieszkalny i gospodarczy
	[m2]
	600

	205
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Borówno 9
	Borówno
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	150

	206
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Pluskowęsy 34
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	300

	207
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Wielkie Rychnowo 147
	Wielkie Rychnowo
	Dom oraz obora
	[m2]
	296

	208
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 30
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	70

	209
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Ul. Drzymały 21
	Kowalewo Pomorskie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	220

	210
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 37
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	180

	211
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Pluskowęsy 63
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	450

	212
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Ul. Odrodzenia 13
	Kowalewo Pomorskie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	100

	213
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Zapluskowęsy
	Zapluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	600

	214
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 27
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	540

	215
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 21
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	370

	216
	Eternit falisty

	Napole 
	Napole
	dom
	[m2]
	560

	217
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa


	Elzanowo
	Elzanowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	400

	218
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa


	Mlewo 73
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	200

	219
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 69
	Mlewo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	3300

	220
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Pluskowęsy 36
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	1100

	221
	Eternit
	Pluskowęsy 69
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	550

	222
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Szychowo 6
	Szychowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	200

	223
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Wielka Łąka 71
	Napole
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	120

	224
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Sierakowo 36
	Sierakowo
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	175

	225
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Pluskowęsy 8
	Pluskowęsy
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	55

	226
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Podborek 11
	Kowalewo Pomorskie
	Dom mieszkalny i obora
	[m2]
	382

	227
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Plac Wolności 1
	Kowalewo Pomorskie
	Zabudowania gospodarstwa
	[m2]
	200

	228
	Eternit falisty
	Borek 11
	Napole
	Dom, garaż, szopa
	[m2]
	352

	229
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Borówno 30
	Borówno
	Chlewnia
	[m2]
	216

	230
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Pluskowęsy 10
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	500

	231
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Mlewo 14
	Mlewo
	Dom, obora, garaż
	[m2]
	405

	232
	Płyta falista azbestowo – cementowa


	Lipienia 34
	Lipienica
	Budynek mieszkalny i gospodarczy
	[m2]
	300

	233
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa


	Borówno 5/1
	Borówno
	Dom + stajnia
	[m2]
	250

	234
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Pluskowęsy 
	Pluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	900

	235
	Eternit falisty
	Napole 35


	Napole
	Dom, chlewnia, garaż
	[m2]
	1260

	236
	Płyta falista azbestowo – cementowa
	Nowy Dwór 45
	Nowy Dwór
	Budynki mieszkalne, obora, garaż
	[m2]
	328

	237
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Sierakowo 
	Sierakowo
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	330

	238
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Martyniec 2
	Zapluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	1056

	239
	Płyta falista azbestowo – cementowa dla budownictwa
	Zapluskowęsy
	Zapluskowęsy
	Gospodarstwo rolne
	[m2]
	433

	
	
	
	
	
	RAZEM
	95.267,35m2


2. Budynki komunalne – z pokryciem dachowym: płyta falista azbestowo – 

    cementowa.
	Lp.
	Lokalizacja / typ budynku
	Ilość wyrobu

/m2/

	1
	Chełmonie 6                                           /szkoła + budynek mieszkalny/
	640

	2
	Wielkie Rychnowo 36                                    /mieszkalny/
	58

	3
	 Wielka Łąka 12                                            /mieszkalny/                                                           
	185

	4
	Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności 1   / magazyn/
	235

	5
	Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności 1  /gospodarczy/
	62

	6
	Kowalewo Pomorskie ul. Strażacka 2         /remiza osp, mieszkalny/
	420

	7
	Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności 12 /gospodarczy/   
	30

	8
	Kowalewo Pomorskie ul. Żeromskiego 2     /ubikacje drewniane/  
	8

	9
	Kowalewo Pomorskie ul. Brodnicka 1          /magazyn/
	383

	10
	Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności 1   /garaż/
	180

	
	
	RAZEM:
	2201/m2/


3. Budynki wspólnot mieszkaniowych  - z pokryciem dachowym: płyta falista azbestowo – cementowa

	Lp.
	Lokalizacja / typ budynku
	Ilość wyrobu

/m2/

	1
	Pluskowęsy 24                                         /szkoła+ mieszkalny/
	120

	2
	Kowalewo Pomorskie ul. Chopina 27      /gospodarczy/                         
	53

	3
	Frydrychowo 13                                       /gospodarczy nr 2/
	97

	4
	Bielsk 31                                                  /gospodarczy/
	38,4

	5
	Kowalewo Pomorskie ul. 23 Stycznia 19 /gospodarczy/
	70,1

	  
	RAZEM:
	378,5 /m2/


Łącznie 1+2+3 =   97.846,85 m2
Gmina Golub – Dobrzyń

	Lp.
	Nazwa wyrobu zawierającego azbest
	Miejsce występowania wyrobu
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Płyty azbestowo – cementowe płaskie (pokrycia dachowe)
	Domy mieszkalne

- obszar gminy
	m 2
	4.100

	2
	Płyty azbestowo – cementowe płaskie (pokrycia dachowe
	Budynki inwentarskie

- obszar gminy
	m 2
	2.600

	3
	Płyty azbestowo – cementowe płaskie (pokrycia dachowe
	Inne – obszar gminy
	m 2
	600

	4
	Płyty azbestowo – cementowe faliste (pokrycia dachowe
	Domy mieszkalne – obszar gminy
	m 2
	105.300

	5
	Płyty azbestowo – cementowe faliste (pokrycia dachowe
	Budynki inwentarskie

- obszar gminy
	m 2
	173.500

	6
	Płyty azbestowo – cementowe faliste (pokrycia dachowe
	Inne – obszar gminy
	m 2
	79.100

	7
	Rury i złącza azbestowo – cementowe instalacji wodociągowej
	Pusta Dąbrówka
	m 2
	5.000


Gmina Radomin - na terenach prywatnych

	Lp.
	Nazwa wyrobu zawierającego azbest
	Miejsce występowania wyrobu
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Płyty azbestowo – cementowe faliste
	Budynki mieszkalne, inwentarskie, gospodarcze
	tona
	1059


Gmina Radomin - na terenach komunalnych

	Lp.
	Nazwa wyrobu zawierającego azbest
	Miejsce występowania wyrobu
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Płyty azbestowo – cementowe faliste
	Budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły
	tona
	22


5.3 Wykaz podmiotów posiadających decyzje zatwierdzające program 
      gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest – upoważniające do prowadzenia prac remontowo – budowlanych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego.

Stan na 31 grudnia 2006r.

1. Centrum Gospodarki Odpadami 

    Azbestu i Recyklingu „CARO”

    ul. Zamoyskiego 51

    22 – 400 Zamość
2. Firma Usługowo – Handlowa

    „EKOPOL”

    Łukasz Ambrożkiewicz

    ul. Szkolna 24/6

    87 – 400 Golub – Dobrzyń

3. Przedsiębiorstwo Usługowo 

    Produkcyjne „WAKRO”

    ul. Słowackiego 16

    82 – 500 Kwidzyn

4. Algader Hofman Spółka z o.o.

    ul. Wólczyńska 133, budynek 11B

    01 – 919 Warszawa

5. MAXMED Zakład Usługowo – 

    Handlowy Marcin Murzyn

    ul. Źródlana 4

    84 – 230 Rumia
6. Zakład Remontowo – Budowlany
    „AMBROŻY” Spółka Jawna

    Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży

    ul. Meissnera 1/3, lok. 222

    03 – 982 Warszawa

7. Transport Metalurgia Sp. z o.o.

     ul. Reymonta 62

     97 – 500 Radomsko
8. „ALBEKO” Singer Sp.J.

     Skrwilno

     87 – 510 Kotowy

9. P.P.H.U. „GAJAWI”

    Gabriel Rogut

    ul. Kopernika 56/60
    90 – 553 Łódź
10. Przedsiębiorstwo Handlowo –

      Usługowe „ JUKO” 

      Jerzy Szczukocki

      Ul. 1 – Maja 25

      97 – 300 Piotrków Trybunalski

11. Zakład Gospodarki Komunalnej

      „GRONEKO”

      Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

      Mikorzyn 19

      87 – 732 Lubanie

12. „Eco – Pol” Sp. z o.o.

      ul. Dworcowa 9

      86 – 120 Pruszcz

13. Przedsiębiorstwo Projektowo –
      Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o.o.

      Ul. Kaliskiego 9

      01 – 476 Warszawa

14. „MAR – POL” Marcin Zbigniew Ochoński
       Cetki 5

       87 – 500 Rypin 
5.4 Koszty usuwania azbestu z terenu powiatu golubsko - dobrzyńskiego

Pod pojęciem usunięcie azbestu rozumie się demontaż, transport oraz składowanie.

W „ Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” koszt usuwania wyrobów zawierających azbest według cen w 2000r. oszacowano na około 47 miliardów złotych.

Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów azbestowych z powiatu golubsko – dobrzyńskiego.
· ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie powiatu – 

      ok. 245059,66 m2

· średni koszt usunięcia 1m2 płyty azbestowo – cementowej – według 

      uśrednionych danych z szeregu firm wykonawczych – 26 zł.
· szacunkowy koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powiatu – 6.371.551,1
6. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane 
    z usuwaniem azbestu
     Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość dofinansowania powyższych działań zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje kredyty ekologiczne na usuwanie wyrobów azbestowych ( www.bosbank.pl, bos@bosbank.pl, infolinia: 0800120242). Ze względu na wysoką minimalną kwotę dofinansowania lub kredytu, o które można się starać, wnioski powinny być składane wspólnie przez większe grupy właścicieli lub całą gminę.
Środki z funduszy ochrony środowiska.
Środki te powstają z tytułu urzędowych opłat na rzecz ochrony środowiska, uiszczanych przez wytwórców odpadów z przeznaczeniem na wspieranie lokalnych funduszy ochrony środowiska, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 
7. HARMONOGRAM REALIZACJI „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO NA LATA 2006 – 2030”
	Lp.
	Działania
	Termin realizacji

	1
	Działalność informacyjno – popularyzacyjna w mediach (lokalna prasa, ulotki, strona internetowa powiatu)
	Przez cały okres realizacji programu

	2
	Aktualizacja bazy danych dotyczącej podmiotów i ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego
	

	3
	Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu
	Druga połowa 
2008 roku

	4
	Powołanie Komisji ds. monitoringu Programu
	

	5
	Monitorowanie realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu golubsko – dobrzyńskiego”
	Co 5 lat

	6
	Przedstawienie Radzie Powiatu sprawozdania 

z przebiegu realizacji Programu
	Raz na dwa lata


Usuwanie azbestu i wyrobów go zawierających jest  kosztownym przedsięwzięciem.
Według danych z 2006 roku transport i utylizacja 1 Mg to wydatek rzędu 1 300 zł. 

Wynikiem realizacji „Programu „ będzie stopniowe zmniejszanie się ilości rocznie usuwanego azbestu w latach następnych.
8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
         Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet 

w walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi 

i ochronę środowiska. Okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono na lata 2003 – 2032.

         „ Powiatowy plan gospodarki odpadami”, który stanowi część „Powiatowego programu ochrony środowiska”, uchwalony przez Radę Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego (Uchwała nr XIV/62/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku) wskazuje 

w celach i zadaniach dla powiatu golubsko – dobrzyńskiego priorytet dotyczący bezpiecznego usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  stosowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego na lata 2007 – 2013” powstał w ramach działania niezbędnego do realizacji tego zadania.

          Opracowanie programów usuwania azbestu stanowi jedno z zadań samorządu powiatowego określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002r.

          W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego na lata 2007 – 2013” zawarto podstawowe informacje na temat azbestu, kierunkach zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Przedstawiono szacunkowe ilości wyrobów azbestowych występujących na terenie powiatu oraz obliczono szacunkowy koszt usunięcia tych wyrobów.

          „ Program…” ma na celu również zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania przy użytkowaniu i  usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz wynikającymi z nich procedurami aby uniknąć sytuacji np. niewłaściwego ich demontażu a tym samym zagrożenia zdrowia ludzkiego.

            W „Programie…” wskazano także możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na usuwanie wyrobów azbestowych.

            Przystępując do opracowania przedmiotowego dokumentu przyjęto założenie, iż będzie on obejmował okres od 2007 do 2013r. gdyż:

· wciąż trwają prace w gminach nad dokładną inwentaryzacją miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest,

· następują zmiany w przepisach prawnych dotyczących postępowania 

      z wyrobami zawierającymi azbest.

W opracowaniu zawarto również harmonogram najważniejszych zadań do realizacji w rozbiciu na poszczególne lata.

          Po terminie obowiązywania „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego na lata 2007 – 2013” zostanie poddany aktualizacji m.in. o:

- obowiązujące przepisy,

- dane dotyczące ilości wyrobów azbestowych występujących na terenie powiatu  

  golubsko – dobrzyńskiego,

- możliwości pozyskania funduszy,

- harmonogram działań na kolejne lata.

         Realizując wymagania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” opracowano i rozpowszechniono zalecenia i wytyczne dotyczące postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest, które stanowią załącznik nr 7 niniejszego dokumentu.
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Załącznik nr 1

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Miejsce, obiekt, urządzenie budowlane, instalacja przemysłowa ………………………

Adres miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej ……………

Pomieszczenie: ……………………………………………………………………………….

Rodzaj, nazwa wyrobu 1)……………………………………………………………………….
Ilość wyrobów (m2, tony)2)
Grupa, Nr                                        Wyrób – rodzaj                                     Ocena 

Przyjęta

Punktacja
I                 Sposób zastosowania azbestu

   1.                                 Powierzchnia pokryta masą natryskową 

                                       z azbestem

                                      ( torkret)……………………………………………………30

2. Tynk zawierający azbest………………………………....30

3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem

(ciężar obj. < 1000kg.m3)………………………………...25
4. Pozostałe wyroby z azbestem…………………………...10
II                 Rodzaj azbestu

5. Azbest chryzotylowy ……………………………………..5

6. Inny azbest (np. krokidolit)……………………………….15

III                Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien …………...30

8. Mocna struktura włókien, lecz bez albo

z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej ……….10

  9.                                 Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna…..0

IV               Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem

  10.                               Duże uszkodzenia 3)………………………………………..30
  11.                               Małe uszkodzenia 4)………………………………………...10

  12.                               Brak ……………………………………………………….....0

V.               Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

  13.                              Wyrób jest przedmiotem jakiś prac ……………………...15

  14.                              Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na 

                                     uszkodzenia ( do wysokości 2m)………………………...10

  15.                              Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne ……….10

  16.                              Wyrób narażony na wstrząsy i drgania………………….10

  17.                              Wyrób narażony na działanie czynników 

                                     atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)………………...10

18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów 

powietrza …………………………………………………..10

  19.                              Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne ……...10
VI.                Wykorzystanie pomieszczenia

   20.                             Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców ……35

   21.                             Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach 

                                     Innych osób ………………………………………………...30

22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie ……………..20

23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie ……………… 10

VII                Usytuowanie wyrobu

24. Bezpośrednio w pomieszczeniu …………………………30

25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub 

innym pokryciem …………………………………………..25

26. W systemie wywietrzania pomieszczenia

(kanały wentylacyjne)……………………………………...25

27. Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym 

pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub 

poza szczelnym kanałem wentylacyjnym ……………….10

A. Suma punktów oceny

     …………………………………

B. Stopień pilności I

     ( wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)                       65 i więcej pkt
C. Stopień pilności II

     ( ponowna ocena wymagana w czasie 1 roku)                   powyżej 35 do 60 pkt

D. Stopień pilności III                    

     ( ponowna ocena w terminie do 5 lat)                                                    do 35 pkt

3) duże uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni większej niż 3%
                                    powierzchni wyrobu,
4) małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej           

                                    niż 3% powierzchni wyrobu.
UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Podsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

…………………………………

                                                                                         …………………………………                        

oceniający – nazwisko i imię                                           Właściciel, zarządca obiektu                  

                                                                                         adres

dane osobowe

data:…………………………………..

1) według grup wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym,

2) zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym.

Załącznik nr 2

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1) i miejscu ich wykorzystania.

1. Miejsca, adres ……………………………………………………………………………...

    ………………………………………………………………………………………………..

2. Właściciel, zarządca, użytkownik* ……………………………………………………….

    a) osoba prawna – nazwa, adres ………………………………………………………...

    b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres ……………………………………………...

        ……………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł własności ……………………………………………………………………………..

4. Nazwa/rodzaj wyrobu 2) …………………………………………………………………...

5. Ilość (m2, tony)3 …………………………………………………………………………….

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4)……………………………………………………

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu ………………………………………………...

    a) okresowej wymiany z tytułu zużycia 5)………………………………………………...
    b) całkowitego usunięcia ………………………………………………………………….

8. Inne, istotne informacje o wyrobach 6) ………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………………………..

Data …………………………….

………………………………….

Podpis

Wyjaśnienia:

*  - nie potrzebne skreślić

1) za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub 

    wyższym od 0,1% azbestu,

2) przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować 

    następującą klasyfikację:

· płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

· płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa,
· rury i złącza azbestowo – cementowe,

· izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

· wyroby cierne azbestowo – kauczukowe,

· przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

· szczeliwa azbestowe,

· taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

· wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

· papier i tektura,

· inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 (Dz.U. Nr 138, poz. 895).

5) na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny.

6) np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu.

Załącznik nr 3
Informacja o wyrobach zawierających azbest, 1) których wykorzystanie zostało zakończone
1. Miejsce, 

    Adres ………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………..

2. Właściciel, zarządca

    * ……………………………………………………………………………..

      a) osoba prawna – nazwa,

          adres …………………………………………………………………..

      b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres …………………………...

          ………………………………………………………………………….

          ………………………………………………………………………….

3. Tytuł własności

     ……………………………………………………………………………………………..

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2)
    ……………………………………………………………………………………………..

5. Ilość (m2, tony)3)
    ……………………………………………………………………………………………..

6. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobów ……………………………………………

7. Planowane usunięcie wyrobów ………………………………………………………...

    a) sposób …………………………………………………………………………………

    b) przez kogo …………………………………………………………………………….

    c) termin …………………………………………………………………………………..

8. Inne, istotne informacje4) ……………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………...

Data …………………………………

Podpis ………………………………

Wyjaśnienia:

* - niepotrzebne skreślić
1) za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.

2) przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następująca klasyfikację:

    * płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

    * płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa,

    * rury i złącza azbestowo – cementowe,

    * izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
    * wyroby cierne azbestowo – kauczukowe,

    * przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

    * szczeliwa azbestowe,

    * taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

    * wyroby kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
    * papier i tektura,

    * inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym

Załącznik nr 4

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest.

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej ( załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

     a) oznakowanie powinno posiadać wymiary co najmniej 5 cm wysokość (H)

         i 2,5 cm szerokość
     b) oznakowanie powinno się składać z dwóch części:

         części górnej (h1 = 40%H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym 

         tle,

         części dolnej (h2 = 60%H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub 

         czarnym kolorze na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,

c) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” 
    powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit – azbest niebieski”.
Załącznik nr 5

Wzór „karty ewidencji odpadu”

	Karta ewidencji odpadu a)
	Nr karty
	Rok kalendarzowy

	Kod odpadu

	Rodzaj odpadu

	Procentowa zawartość PCB w odpadzie b)

	Posiadacz odpadów c)
	Adres d)

	Nr regon
	Telefon/faks

	Działalność w zakresie:e)

                  W                        Zb                         Od                              Un

	Miesiąc
	Masa wytworz. odpadów
	Masa

przyjęt.

odpad.
	Nr karty przeka-zania odpadów
	Gospodarujemy odpadami

	
	
	
	
	We własnym zakresie
	Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej

	
	
	
	
	Masa

[Mg]f,g)
	Metoda odzysku R h)
	Metoda unieszkodliwiania D i)
	Masa przeznaczo

nych  do pono

wnego

użycia przed

miotów wyposa

żenia i części

[Mg] j)
	Masa 

[Mg] f
	Nr karty przeka

zania  odpadu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Objaśnienia:
a) nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z późn.zm.) oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.Nr 180, poz. 1495).

b) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

c) Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. 
      o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 

      2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 

     13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
d)  Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
e)  zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – 

     zbieranie odpadów, Od – odzysk odpadów, Un – unieszkodliwianie odpadów.
f) podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po 

przecinku dla odpadów niebezpiecznych,

g) podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W 

      przypadku prowadzącego stację demontażu podać masę odpadów 

      zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych 

      do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących 

      z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h)   symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów 

      w całości lub w części lub prowadzące do oczyszczania z odpadów substancji 

      lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z załącznikiem 

      nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
  i)  Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie 

      z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

  j)  podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów  

      wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych do ponownego użycia,  

      powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu. 

Załącznik nr 6
Wzór „Karty przekazania odpadu”

	Karta przekazania odpadu


	Nr karty a)
	Rok kalendarzowy

	Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c)

	Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d)
	Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad b)

	Adres e)

	Adres d,e)
	Adres e)

	Telefon/fax

	Telefon/fax
	Telefon/fax

	Nr REGON

	Nr REGON d)
	Nr REGON

	Miejsce przeznaczenia odpadów f) 



	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	

	Data/miesiąc
	Masa przekazanych odpadów [Mg] h)
	Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy d,i)

	
	
	

	
	
	

	Potwierdzam przekazanie odpadu

Data, pieczęć i podpis
	Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu d)

Data, pieczęć i podpis
	Potwierdzam przyjęcie odpadu
Data, pieczęć i podpis


Objaśnienia:
a) Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c) W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 
     13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
     z 2005r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której  

     mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

     w gminach.
d) w przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej 
    prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów.

e)  adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f) Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
i) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik nr 7

ZALECENIA I WYTYCZNE – POSTĘPOWANIE Z AZBESTEM I WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST
1. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu w trakcie niewłaściwego demontażu azbestu i jego wyrobów,

2. Każdy mieszkaniec – osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą zobowiązany jest gminie, natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc – wojewodzie na terenie, których był lub jest wykorzystywany azbest przedłożyć informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 

      /* wg. wzoru nr 1 – załącznik nr 2 niniejszego opracowania/, o wyrobach 

      zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone / * wg. 

      wzoru nr 2 – załącznik nr 3 niniejszego opracowania/.
3. Informacje o których mowa w pkt. 1powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden przekazywany wojewodzie/wójtowi, drugi przechowywany przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji,

4. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stanowiących w myśl obowiązujących przepisów odpady niebezpieczne wymaga uzyskania zgody udzielonej przez starostę, specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne i przeszkolony w zakresie bhp przy postępowaniu z azbestem personel,
5. Starosta posiada wykaz specjalistycznych firm posiadających zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi  - azbestem wytwarzanymi na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego,

6. unieszkodliwianie azbestu i jego wyrobów następuje poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych,

7. usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne, istnieje możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Ze względu na to, że finanse przeznaczone są na realizację dużych projektów, właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie ustanawiając przedstawiciela np. gmina lub związek gmin,

8. szczegółowych informacji w zakresie postępowania z azbestem i jego wyrobami udziela Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń.

* Wzór 1 i 2 zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr  192, poz. 1876)
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