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! / Gdarisk, 2023-08-08
i',i (
Prowadzacy instalacje: g /0
(IVL

P4Sp.zo. 0. J Pl S

ul. Wynalazek 1 /f/ i o J STAGE Vel il NI OVaL
02 - 677 Warszawa } i //// ;/ 7 [~ B0lubI-Dobreyniy_ 1
Adres do korespondencii: ‘JU» /v E )

P4 Sp.zo. 0. I :

ul. Arkoriska 6,bud A3,
80-387 Gdansk

Starosta Golubsko-Dobrzynski
Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp.z o.0. GDB1401 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia (tj. Dz. U. z 2019 . poz. 1510)

P4 Sp. z o. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

L87—404 Wilczewko, dz. nr 27/7, gm. Radomin, pow. golubsko-dobrzyrski ]

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zataczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
zfozenia.

Signature N =~ “7~wified

Dokument poc
Data: 2023.08

5

"

P4 Sp.zo.0.ul Wynalazek 1,02-6// Warscawa, XIll Wydzial Gospodarc zy Krajowego Reje

GON 015808609 NIP 957 2120 077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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Prowadzacy instalacie: Gdansk, 2023-08-08
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo.o.

ul. Arkoriska 6,bud A3,
80-387 Gdarisk

Starosta Golubsko-Dobrzyriski
Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacii

0 ktérej mowa w zgtoszeniu GDB1401A z dnia 2023-03-02

dotyczy: informacji 0 zmianie w zakresie danych w zgloszeniu instalacji GDB1401A.

Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
87-404 Wilczewko, dz. nr 27/7, gm. Radomin, pow. golubsko-dobrzyriski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkeii lub wielkos¢ §wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielko$¢ i rodzaj emisiji.

Dane przed zmiang:
Réwnowazna

Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat ol et

bB Naziwa anteny [mn.p.t] | emisji | promieniowana A2yl pochylenia g nllinost
izotropowo

P4 Sp.zo.0.ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xl Wydzial Gospodarc 2y Krajowego Rejestru Sadowego
p y J : | J

Sad Rejonowy dla m. st Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakladowy 48 856.500,00 PLN
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1 11_GT 53,3 PEM 1986 W 20° 0-6° 900 MHz
2 21_GT 533 PEM 1986 W 140° 0-6° 900 MHz
3 31.6T 533 PEM 1986 W 260° 0-6° 900 MHz

4 RL1 49,6 PEM 8822 W 44° 80 GHz,23 GHz

Dane po zmianie:
Rownowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat e
L ECE ey [n}; n.p.t] emisjf promieniowana Azymut pochﬁlenia Cagstatimase
izotropowo

1 11_GT 533 PEM 2535 W 20° 0-12° 900 MHz
2 12_LV 53,3 PEM 3020 W 20° 0-12° 800 MHz
3 12_LV 53,3 PEM 5129 W 20° 2-12° 1800 MHz
4 12_LV 53,3 PEM 5610 W 20° 2-12° 2100 MHz
5 13_HNV 53,3 PEM 3020w 20° 0-12° 800 MHz
6 13_HNV 53,3 PEM 5129 W 20° 2-12° 1800 MHz
7 13_HNV 53,3 PEM 5610 W 20° 2-12° 2100 MHz
8 21_GT 53,3 PEM 2535 W 140° 0-12° 900 MHz
9 22 LV 53,3 PEM 3020 W 140° 0-12° 800 MHz
10 22 LV 533 PEM 5129 W 140° 2-12° 1800 MHz
11 22_LV 533 PEM 5610 W 140° 2-12° 2100 MHz
12 23_HNV 53,3 PEM 3020 W 140° 0-12° 800 MHz
13 23_HNV §3.3 PEM 5129 W 140° 2-12° 1800 MHz
14 23_HNV 53,3 PEM S610W 140° 2-12° 2100 MHz
15 31_GT 53,3 PEM 2535 W 260° 0-12° 900 MHz
16 32_LV 533 PEM 3020 W 260° 0-12° 800 MHz
17 32_Lv 53,3 PEM 5129 W 260° 2-12° 1800 MHz
18 32_LV 533 PEM 5610 W 260° 2-12° 2100 MHz
19 33_HNV 53,3 PEM 3020 W 260° 0-12° 800 MHz
20 33_HNV 533 PEM 5129 W 260° 2-12° 1800 MHz
21 33_HNV 53.3 PEM 56710 W 260° 2-12° 2100 MHz

22 RL1 49,6 PEM 8822 W 44° 80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami.

7) (uchylony)

_/_

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktorych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia, Nr akredytacji PCA - AB 1361.
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SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1418/23/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej
Nazwa: GDB1401

Adres: Wilczewko , dz. nr 27/7

woj. kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o0.0.

ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa
Okreg Gdarnsk

Egz. nr 2/2 2023-08-04

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw — Wydanie 14 z dnia 11.07.2(



Sprawozdanie nr SP-LB/1418/23/0S

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1418/23/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

wykonane dla celéw OC

HRONY SRODOWISKA

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
- nazwa: P4 Sp.zo0.0..
- adres:
- zamowienie z dnia: 2023-08-03

2. Miejsce zainstalowania:
- nazwa: Stacja bazowa GDB1401

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

- miejsce: Wilczewko , dz. nr 27/7, woj. kujawsko-pomorskie
- opis miejsca zainstalowania: Stacja bazowa GDB1401 usytuowana jest na wiezy kratowej

0 wysokosci 54m.

Il. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Informacje o zrédiach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Tabela 1. Para systeméw nadawczo-odblorezych

Charakterystyks prominiowania hierunkowa
Rzecrywisty cras peacy [n/dobg] 1
___ Rodzj wytwarzanegopola stacjonarme.
Wyszezegdimenie sektor 1 1 sektor 2 | sektor 3

ip
i Nadsjoih sac) barowef:
1 Typ | Producent D85 / SRAN Huawei
2 Crgstotliwosé (pasmo) MH:z 500 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 800 | 900 | 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 800 | 900 | 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 800
3 |Maksymalna moc asdawana na sektor [dBm]| 47,78 s0 | 50 | 4903 | s0 50 | 4903 | 4798 | s0 | 50 | 4803 | s0 50 | 4903 | 4178 | 50 50| 49.03 50 %0 49,03
n :

Typ anteny A70a51 ADUAS18R7 ADU4518RT ATD4516R0) ADU4518RT ADU4518RT ATO4516R0l ADU4518R7 ADU4518RT

Producent anteny. Huawe: Huswei Huawei Huawei Huswei Huawet Huzwei Huawel Huswei
lioa¢ anten 1 1 1 3 1 i 1 1 1

Arymut
Zakres katéw pochytenia anten [7]

20
0,00-12,0012,00-2,00.00-12,0000.00-12,002.00-12,001,00-12.00,00-12,04
30

140
0.00-12,00 £,00-12.060.00-12,000.00-12,002.00-12,002,00-12,00p.00-12,04

260
0,00-12.00 [2,00-12,0012,00-12,000,00-12,002,00-12,0012,00-12,00] 0,00-12,00
53.30

o] e fw s

‘Wysokodt mainst. n.p.t. [m]

5330

EIRP [W]

2535 |

13759 1 13759

2535 |

13759 [

13759

2535 |

13758

13758

Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp typ/producent [ czestotliwoié pracy [GHz] | moc wyjiciowa [dBm] typ/producent | drednicaanteny{m] | azymut['] |  wysokes¢ zainstal. [m)
1 OPTIXRTN/HUAWEI | 80/23 18/25 A23580506/Huawei | 0,6 44 49,60

W otoczeniu badanego obiektu nie wystepuja inne zrodta promieniowania-EM, kiére w zakresie badanych czestotliwosci
bezposrednio wptywajg na wynik wartosci mierzonej natezenia pola-EM. Dane techniczne nie uwzgledniajg parametrow

innych instalacji.

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torun, ul. Strobanda 23, tel./fax (+48) 56-655-74-44
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Sprawozdanie nr SP-LB/1418/23/0S

lll. OPIS POMIAROW

Cel pomiaréw: wyznaczenie miejsc wystepowania wartosci natezenia pola elektromagnetycznego o
poziomach dopuszczalnych w miejscach dostepnych dla ludnosci.

Metoda pomiarowa: Zastosowano akredytowang metode badawczg opartg na Rozporzadzeniu Ministra
Klimatu w sprawie sposob6éw sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w $rodowisku z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022,
poz.2630), uszczegolowiong zgodnie z dokumentem wewnetrznym Laboratorium
,Strategia pomiarowa- metoda chwilowa dla potrzeb ochrony $rodowiska”.

Data pomiaréow: 2023-08-04 godz. 08:12 - 10:17

1. Nazwiska osob wykonujacych pomiary: Artur Dotegowski
2. Firma zatrudniajgca osoby wykonujace pomiary:
Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k.
3. Nazwisko pracownika Zleceniodawcy udzielajacego informacji do sprawozdania:

Przedstawiciel Zleceniodawcy uprawniony do udostepniania dokumentacii
4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3.0pis zestawu pomiarowego

Miernik Narda NBM-520 nr D-2195 - Szerokopasmowy Miernik Natezenia PEM

od - 10°C do + 50°C

Zakres pracy miernika
od 5% do + 95%

Sondy pomiarowe Narda EF9091 nr A-0126
Zakres pomiaru pola 0,6 = 300V/m
Zakres pomiaru czestotliwosci 80 [MHz] + 90 000 [MHz]

Oszacowana niepewnosc¢
rozszerzona przy poziomie
1. ufnosci 95% i wspdlczynniku
rozszerzenia k=2 pomiaru
sktadowej elektrycznej sonda:

+29,6% wartosci zmierzonej w pasmie czestotliwosci 0,8 + 5 GHz,
+48,3% wartosci zmierzonej w pasmie czestotliwosci 5 = 90 GHz,

LWIMP/W/310/22 z dnia 13.10.2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Instylutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr
akredytacji nr AP 078. Swiadectwo wzorcowania jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie

wzorcowania i potwierdza sp6jnos¢ wynikéw pomiaréw z wzorcami utrzymywanymi w GUM i PTB (Niemcy)

Swiadectwa wzorcowania

Sprawdzanie biezgce miernika Wedlug dokumentu "Opis sprawdzania metody w czasie”
Miernik Termohigrometr Abatronic AB-3321 nr 211255578
Zakres pomiaru temperatury od — 30°C do + 100°C
Zakres pomiaru wilgotnosci od 0% do + 100%
& 10965/AH/23, z dnia 08.03.2023 r., wydane przez Laboratorium wzorcujgce akredytowane przez Polskie Centrum
Swiadaciwo wzorcowaria IAkredytaciji nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia
EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spéjnosé wynikéw z jednostkami miar Migdzynarodowego Ukladu
Mednostek Miar (Sl).
Przymiar wstegowy Ta$ma miernicza nr 2917 firmy DEDRA
Diugos$¢ pomiaru 20m
3.
\ ; 1120.2-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014. Wyniki wzorcowania zostaly odniesione do panstwowego wzorca
Swiadectwo wzorcowania pomiarowego dtugosci utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstegowego nr 166/05
4 GPS GARMIN GPSMAP 66 sr/ Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. Metodyka wykonania pomiarow: Zatacznik do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. ,Sposocby
sprawdzenia dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku™(Dz. U.
2022 poz.2630).

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torun, ul. Strobanda 23, tel./fax (+48) 56-655-74-44 str.3/7



Sprawozdanie nr SP-LB/1418/23/0S

Dokument PCA DAB-18 ,Akredytacja Laboratoriow Badawczych wykonujgcych pomiary pola elektromagnetycznego w
srodowisku” wydanie 2, Warszawa, 25.06.2021 r.

7.Przepisy prawne: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzenia
dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz.2630).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z pdzn. zm).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elekiromagnetycznych

Zakres czestotliwosci

pola elektromagnetycznego Skiadowa elektryczna (V/m) Gestosé mocy (W/m?)
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f/200
od 2 GHz do 300 GHz 61 10

8. Odstepstwa/ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej
Brak
9. Opis warunkow pomiarow:

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej przeprowadzono podczas rzeczywistej pracy urzadzen wytwarzajgcych pola
elektromagnetyczne. Pomiary wykonano wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkow maksymalnego zasigegu
oddzialywania elektromagnetycznege promieniowania niejonizujgcego okreslonych azymutami anten. Pomiary w
przyjetych pionach pomiarowych wykonano przy érednim kacie pochylenia anten w punktach potozonych na
wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga
przebywac¢ ludzie, przyjmujac za wynik kazdorazowo maksymalng wartos¢ wielkosci mierzonej. Badania
przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegélnosci do odleglosci, w ktorych, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych  obliczen, stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach, ktére pochodzg z badanej instalaciji. Przy doborze
pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i spos6b zagospodarowania otoczenia stacji bazowe;.

9.1. Warunki meteorologiczne / Srodowiskowe:

Teren Temperatura [°C] | Wilgotno$c [%] Opady atmosferyczne
Pomiar przed " .
badagiarm 19,6 68,4 Nie wystapity
Pomiar po badaniu| 20,5 69,3 Nie wystgpity

10. Identyfikacja widma pola:

Widmo pola elekiromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawce danych
technicznych urzadzen opisanych w pkt. Il oraz obserwaciji miejsca wykonywania badan.

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torun, ul. Strobanda 23, tel./fax (+48) 56-655-74-44 str.4/7
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V. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 (Dz.U.2019 poz 2448) na podstawie rozpoznania
zrodet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto dopuszczalng warto$é
skladowe] elekirycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci min(MEgr)= 38,89V/m oraz skiadowa
magnetyczng min(MHgr)= 0,105A/m. Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng wartos¢ chwilowg zmierzong w danym pionie
pomiarowym powigkszony o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k = 2.

Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022,
poz.2630), a tak’e na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy oraz przeprowadzonych badan
elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego okreslonych w Tabeli 5 w miejscach w ktérych dokonano pomiaru
na stacji bazowej GDB1401 zlokalizowanej w Wilczewko, dz. nr 27/7, dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w
srodowisku okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, ze 2adna z wartosci wskaznikowych nie przekracza
wartosci 1.

Sprawozdanie zawiera 7 stron i 1 zatacznik:
Zal.1 - Rozmieszczenie pionéw pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak
tylko w calosci. Laboratorium zapewnia rzetelno$¢, bezstronno$é i petng wiarygodnoéé $wiadczonych ustug
badawczych oraz zachowanie poufnosci i ochrone praw wiasnosci Klienta.

Sprawozdanie otrzymujg:

1. Zleceniodawca — P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. a/a -1 egz.

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego wytwarzanego przez obiekty/
urzadzenia bedace Zrodtami promieniowania nalezy wykonywaé kazdorazowo w razie zmiany warunkéw pracy
obiektu/urzgdzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wplyw na zmiane pozioméw elektromagnetycznego promieniowania
niejonizujgcego, ktdrego Zrodiem jest ten obiekt/urzadzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA



LEGENDA:

@ - piony pomiarowe

Zatgcznik nr 1
do sprawozdania SP-LB/1418/23/0S3

Stacja bazowa GDB1401
Wilczewko, dz. nr 27/7

DATA POMIAROW: 4.08.2023

OPRACOWANIE: Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp.z 0.0. Sp.k.




