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Lokalizacja: dz 185/1 Golub-Dobrzyr

Powierzchnia zabudowy — 53,37m2
Powierzchnia uzytkowa 51,00m2

Kubatura 173,45m3

- Stopy fundamentowe , z betonu 2zwirowego B15 zbrojone -
szczegoty na rysunku

Stopy wykonac na podkiadzie z chudego betonu B 7,5 grubosci 10 cm.
UWAGA:

- Wykopy ,wykonac w porze suchej

- nie dopuscic¢ do Zmiany struktury gruntu w poziomie Pposadowienia
fawy

- fawy i stopy posadowic na warstwie chudego betonu grub. 10 cm,

- Sprawdzic stan gruntu w poziomie posadowienia faw i stop

-Sciany fundamentowe 7 betony 2wirowego B15
Na Scianach fundamentowych izolacja pozioma 2xpapa asfaltowa na
lepiku asfaltowym .izolacja pionowa Scian fundamentowych 2xAbizol
R+P
Konstrukcja budynku z profili stalowych.
-Sciany zewngtrzne i dach wykonane z Pplyt warstwowych z rdzeniem z
styropianu grubosci 12 cm.

Uwaga!
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie.




[image: image2.jpg]Izolacje
Izolacja pozioma $cian fundamentowych :2x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym na goraco.
Izolacia pionowa scian fundamentowych  2x Abizol R+ P

Posadzki wykona¢ zgodnie z ukladem warstw jak na przekroju .
Obrobki blacharskic z blachy powlekanej w kolorze dachu

Wyposazenic w instalacje:
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje clektryczng i co oraz sprzet p poz





